
 

 

PISCINE ET SPA 33 

Un certificat d’autorisation est requis pour construire,ÊdéplacerÊouÊremplacerÊuneÊpiscineÊprivéeÊainsi que pour 
l’érectionÊouÊlaÊmodificationÊd’uneÊconstructionÊaccessoireÊàÊuneÊpiscineÊtelleÊuneÊclôture,ÊuneÊplate-
formeÊouÊunÊplongeoir. 

SpaÊ: un certificat d’autorisation est requis pour l’installation d’un spaÊdeÊplusÊ
deÊ2Ê000Êlitres.ÊPour un spa de 2 000 litres ou moins, les normes 
s’appliquent mais un certificat d’autorisation n’est pas requis. Voir la section 
Spa du présent document. 

DEMANDEÊDEÊCERTIFICATÊD’AUTORISATIONÊ-ÊPISCINEÊPRIVÉE 

o DesÊdocuments,ÊdesÊinformationÊetÊdesÊplansÊsupplémentairesÊpourraient être exigés. 
o CoûtÊduÊpermisÊ-ÊNon remboursable si la demande est annulée ou refusée. 

AbattageÊd’arbres 
o Plan de conservation de la couverture boisée, incluant l’emplacement des arbres à abattre. 

Arbres n° 55 

TypeÊdeÊdemandeÊ:ÊPiscine 
Veuillez fournir les plans, les informations et les documents suivants lors de la demande en ligne. 
 

o Procuration si le demandeur n’est pas le propriétaire. 
o Description de la piscine : type et dimension de la piscine. Pour une piscine creusée, déposer 

un plan de construction complet. 
o Description de l’enceinte (clôture) : type, matériau, hauteur, construction de la porte, type de 

barrure. 
o Plan projet d’implantation de la piscine indiquant le site, la limite du terrain, les bâtiments 

existants ainsi que l’emplacement de la piscine, de l’enceinte (clôture), de la porte et des 
équipement et accessoires. Ce plan peut être fait à partir du plan du certificat de localisation 
ou plan d’implantation. 

o Toutes autres informations nécessaires pour vérifier la conformité aux normes applicables. 

FichesÊd’information 

Procuration n° 70 

MilieuÊhydriqueÊ(rive,Êlittoral,ÊzoneÊinondable,ÊmilieuÊhumide)ÊetÊmilieuÊnaturelÊprotégé 
o Plan incluant les délimitations des milieux hydriques et des milieux naturels protégés ainsi que 

les normes d’implantation à proximité de ces milieux. 

Rive et littoral n° 50 

Plate-formeÊ-ÊGalerie,ÊbalconÊetÊpatio 
o Plan de construction à l’échelle du deck/patio et escalier, indiquant les matériaux, les dimen-

sions, la hauteur et les détails des garde-corps et de la porte d’accès. 
o Le plan d’implantation de la piscine doit contenir l’implantation du deck ou patio. 

ATTENTION!ÊL’ensemble des piscines devront 
être conformes aux normes de sécurités relatives 
aux piscines résidentielles au plus tard le 30 sep-
tembre 2025. 

BâtimentÊnonÊdesserviÊparÊunÊréseauÊd’égout 
o Distances entre la piscine et les installations septiques, le cas échéant.  

Installations septiques n° 10 

Plongeoir 
o Plans d’implantation et de construction du plongeoir comportant les renseignements suivants : 

à le nom de la personne responsable de l’élaboration du plan et son titre professionnel; 
à s’il y a lieu, la raison sociale ou le nom commercial de l’entreprise qui a produit le plan; 
à le plan d’implantation et de construction de la piscine avec certification de la norme BNQ 

9461-100 préparé et signé par un professionnel. 

Jusqu’à ce que les travaux concernant la piscine et construction s’y rapportant 
soient dûment complétés, la personne à qui est livré le certificat d’autorisation 
est responsable d’assurer la sécurité des lieux et de prévoir, s’il y a lieu, des 
mesures temporaires pour contrôler l’accès à la piscine.  

TravauxÊetÊouvragesÊdansÊuneÊzoneÊdeÊpenteÊdeÊ15Ê%ÊàÊmoinsÊdeÊ30Ê% 
Tous les travaux requis pour l’implantation d’une piscine creusée 

o Documents, plans et informations supplémentaires requis en fonction du PIIA. 

PIIA Terrain en Pente n° 23 

Pour un résumé des normes provinciales, veuillez vous référer au site internet 
suivant : www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-
residentielles/mesures-de-securite/ 

PourÊlesÊsituationsÊsuivantes,ÊveuillezÊfournirÊlesÊélémentsÊsupplémentairesÊdemandés.Ê
Veuillez vous référer aux fiches d’information ou règlements pour plus de détails. 
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PISCINEÊPRIVÉE 

Construction de type bassin remplie ou pouvant être remplie 
d’eau, ayant une profondeur de 60 centimètres (2 pieds) ou 
plus et destinée à la baignade; celaÊcomprendÊnotammentÊ
lesÊpiscinesÊcreusées,ÊsemiÊcreusées,ÊhorsÊterresÊàÊparoiÊ
rigideÊouÊdémontablesÊ(paroiÊsouple,ÊgonflablesÊouÊnonÊ
etÊprévuesÊpourÊêtreÊinstalléesÊdeÊfaçonÊtemporaire), 
mais ne comprend pas les étangs, les spas ou les cuves ther-
males lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres. 

LOCALISATION 

Général 
à Permis dans la cour avant, latérale et arrière 
IntérieurÊduÊpérimètreÊurbain 
à Ne peut pas être localisée entre la façade du bâtiment et 

l’emprise de rue sauf pour un terrain transversal.  
Bâtiment 
à Distance minimale de tout bâtiment : 1 m 

MARGESÊMINIMALES 
Mesurées de l’extérieur de la paroi de la piscine jusqu’à la ligne  
de terrain 

MargeÊavantÊ: consultez le TableauÊII:ÊBâtiments,Êconstruc-
tions,ÊutilisationÊetÊouvragesÊaccessoiresÊpermisÊdansÊlesÊcoursÊ
etÊla GrilleÊdesÊusagesÊetÊnormesÊd’implantationÊparÊzone,Êsi-
tués dans le Règlement de Zonage. 
MargesÊlatéraleÊetÊarrièreÊ: 2 m de la ligne de terrain 

PISCINEÊPRIVÉEÊ-ÊINFORMATIONÊGÉNÉRALE 

ENCEINTE 
Applicable pour une piscine privée 

DéfinitionÊ:Êconstruction ou ouvrage entourant un terrain ou 
une partie de terrain jouant le rôle d’une clôture dans le but 
d’empêcher l’accès à la piscine ailleurs que dans les ouvertures 
prévues à cet effet pour des fins de sécurité.  
Caractéristiques 
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en 
protéger l’accès et respecter les caractéristiques suivantes : 
à EmpêcherÊleÊpassage d’un objet sphérique de 10 centi-

mètres de diamètre; 
à Être d’une hauteurÊd’au moins 1,2 mètre en tout point. 

Lorsqu’elle surmonte un mur de soutènement, la hauteur 
minimale requise doit être calculée à partir du niveau du 
terrain adjacent le plus élevé; 

à ÊtreÊconstituéeÊd’uneÊclôture,Êd’unÊmuret,Êd’unÊgarde-
corpsÊouÊdeÊlaÊparoiÊverticaleÊpériphériqueÊd’uneÊpis-
cineÊhors-terreÊde façon à limiter l’accès direct de tout 
bâtiment à l’intérieur de l’enceinte. Une haie ou des ar-
bustes ne peuvent constituer une enceinte; 

à ÊtreÊdépourvueÊdeÊtout élément de fixation, saillie ou par-
tie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;  

à Un murÊformantÊuneÊpartieÊd’uneÊenceinte ne doit être 
pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans 
l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une 
porte lorsqu’elle rencontre les caractéristiques d’une porte 
aménagée dans une enceinte ou d’une fenêtre si elle est 
située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au 
sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, 
si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un 
objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre;  

à Doit également êtreÊinstalléÊàÊunÊminimumÊdeÊ1ÊmètreÊ
deÊlaÊparoiÊdeÊlaÊpiscineÊou,ÊselonÊleÊcas,ÊdeÊl’enceinte,Ê
touteÊstructureÊouÊéquipementÊfixeÊsusceptibleÊd’êtreÊ
utiliséÊpourÊgrimperÊpar-dessus la paroi ou l’enceinte. 
Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à 
moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne 
permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 
cm de diamètre. Cette disposition n’est pas applicable à 
toute installation installée au plus tard le 31 octobre 2010. 
Lorsque la piscine est remplacée par une nouvelle piscine, 
l’installation doit alors être rendue conforme. 

CLÔTUREÊSERVANTÊD’ENCEINTE 
Applicable pour une piscine privée 

Toute clôture servant d’enceinte doit respecter les caractéris-
tiques suivantes : 
à si la clôture est faite en maillesÊdeÊchaine, les mailles doi-

vent avoir une largeur maximale de 3 centimètres. Si des 
lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être 
supérieure à 3 centimètres, mais elles ne peuvent permettre 
le passage d’un objet sphérique de plus de 3 centimètres de 
diamètre. Cette largeur maximale est augmentée à 5 centi-
mètres pour toute installation acquise avant le 1er juillet 
2021, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus 
tard le 30 septembre 2021. Les clôtures en maille de chaine 
d’une largeur maximale de 5 centimètres peuvent être con-
servées dans le cas de la réinstallation d’une piscine démon-
table au même endroit et dans les mêmes conditions. Cette 
disposition n’est pas applicable à toute installation installée 
au plus tard le 31 octobre 2010. Toutefois, lorsque la piscine 
ou l’enceinte est remplacée par une nouvelle piscine ou en-
ceinte, respectivement, l’installation existante doit alors être 
rendue conforme; 

à si la clôtureÊestÊd’unÊautreÊtype, les espaces ou inters-
tices ne doivent pas être supérieurs à 10 centimètres. 

à l’espace entre le bas de la clôture et le niveau du terrain 
doit être inférieur à 10 centimètres 

PORTEÊAMÉNAGÉEÊDANSÊUNEÊENCEINTE 
Applicable pour une piscine privée 

Toute porte aménagée dans une enceinte doit : 
à respecter les caractéristiques d’une enceinte; 
à être munie d’un dispositif de sécurité passif en état de fonc-

tionnement, installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la 
partie supérieure de la porte ou bien du côté extérieur de 
l’enceinte, à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport 
au sol. 

NOTEÊ:ÊDesÊcroquisÊsontÊfournisÊdansÊlesÊpagesÊsuivantesÊ
afinÊdeÊfaciliterÊlaÊcompréhensionÊdesÊnormes. 
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PLATE-FORMEÊ-ÊGALERIE,ÊBALCONÊETÊPATIO 

MargeÊavantÊ: consultez le TableauÊII:ÊBâtiments,Êconstruc-
tions,ÊutilisationÊetÊouvragesÊaccessoiresÊpermisÊdansÊlesÊcoursÊ
situé dans le Règlement de Zonage. 
MargesÊlatéraleÊetÊarrièreÊ: 2 m de la ligne de terrain 

PISCINEÊPRIVÉEÊ-ÊHORSÊTERREÊOUÊDÉMONTABLE 

PISCINEÊHORS-TERREÊOUÊDÉMONTABLEÊ-ÊCROQUISÊ 

 

ACCÈS 

Une piscineÊhors-terreÊdontÊlaÊhauteurÊdeÊlaÊparoiÊestÊsu-
périeureÊouÊégaleÊàÊ1,2ÊmÊmesurée au-dessus du terrain fini 
en tout point ou une piscineÊdémontableÊdontÊlaÊhauteurÊdeÊ
laÊparoiÊestÊdeÊ1,4ÊmÊouÊplusÊne nécessite pas d’être entou-
rée d’une enceinte si l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou 
l’autre des façons suivantes : 
à Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité 

équipée d’un dispositif de sécurité passif; 
à À partir d’une plate-forme dont l’accès est protégé par une 

enceinte; 
à Au moyen d’une échelle dont l’accès est protégé par une 

enceinte; 
à À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée 

de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit proté-
gée par une enceinte. 

APPAREILÊDEÊFONCTIONNEMENT 

Pour toute piscine hors-terre ou démontable : 
à celle-ci ne peut être munie d’une glissoire ou d’un tremplin; 
à tout appareil lié à son fonctionnement doit être distant d’un 

minimum de 2 mètres de toute ligne de terrain; 
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine ou acces-
soire peut également être situé à l’intérieur d’un bâtiment, 
d’une enceinte ou sous un patio. Dans ce cas, il n’y a pas 
d’exigence quant à l’éloignement de la piscine et l’obligation 
de clôture à condition que les éléments pouvant constituer 
un marchepied soient situés à un minimum de 30 centi-
mètres à l’intérieur du pourtour de la plate-forme pour un 
patio. 

à un conduit reliant un appareil à la piscine doit être constitué 
d’un tuyau souple et ne doit pas être installé de façon à faci-
liter l’escalade de la paroi de la piscine ou de l’enceinte. 

PISCINEÊPRIVÉEÊ-ÊINFORMATIONÊGÉNÉRALE 

VIDANGEÊDEÊPISCINE 

Aucune eau de vidange ou de filtration de piscine ne doit être 
rejetée directement dans la rive ou dans le littoral d’un lac ou 
cours d’eau. 

FILÊÉLECRIQUE 

Aucun fil électrique ne doit passer au-dessus de la piscine. De 
plus, la piscine doit être distante d’au moins 8 m d’une ligne de 
haute tension de 25 kilovolts et plus, d’au moins 5 m d’une 
ligne de basse tension de moins de 25 kilovolts et d’au moins 3 
m d’un poteau électrique. 

TERRASSEÊRATTACHÉEÊÀÊLAÊRÉSIDENCE 

Si la piscine est accessible à partir d’une terrasse rattachée à la 
résidence, cette terrasse doit être aménagée de telle façon que 
sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une enceinte. 

PLONGEOIR 

Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformé-
ment à la norme BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l’ins-
tallation. Certaines exceptions s’appliquent. 

ENTRETIEN 

Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la 
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 

RÉSERVOIRÊETÊBOMBONNE 

MargeÊavantÊ: consultez le TableauÊII:ÊBâtiments,Êconstruc-
tions,ÊutilisationÊetÊouvragesÊaccessoiresÊpermisÊdansÊlesÊcoursÊ
situé dans le Règlement de Zonage 
MargesÊlatéraleÊetÊarrièreÊ: 2 m de la ligne de terrain 
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SPAÊ-ÊCROQUISÊ 

 

PISCINEÊPRIVÉEÊ-ÊPISCINEÊCREUSÉEÊETÊSEMI-CREUSÉE 

DÉMOLITION 

à Le remblaiement d’une piscine creusée ne nécessite aucun permis, à la 
condition que les travaux se fassent sur une aire de 250 m2 et moins. 
Dans le cas contraire, il faut se référer à la fiche d’information n° 56 con-
cernant le remaniement des sols. Même si un certificat d’autorisation 
n’est pas requis, si les travaux se trouvent àÊ moinsÊ deÊ 30Ê mÊ de tout 
cours d’eau, lac, milieu humide, fossé ou rue desservie par un égout plu-
vial ou combiné ou si les travaux sont effectués dans une penteÊ deÊ plusÊ
deÊ25Ê%, vousÊavezÊl’obligationÊd’installerÊdes mesures de protection 
antiérosives. Des matières résiduelles ne peuvent en aucun temps être 
jetées à l’intérieur d’une piscine et servir au remblayage. 

à La bonne pratique veut que la structure soit démantelée en démolissant 
le fond et les côtés de la piscine, ce qui permettra le libre écoulement des 
eaux souterraines et d’infiltration. La structure peut toutefois demeurer 
en place si elle n’est pas une source de contamination au sens de l’article 
20 de la LQE et si elle ne fait pas l’obligation d’un retrait en raison d’un 
règlement ou d’un certificat d’autorisation. Une structure de piscine non 
démolie constitue un passif qui doit être mentionné aux futurs acqué-
reurs. 

ATTENTIONÊ-ÊINFO-EXCAVATION 

Si vos travaux nécessitent une perturbation du sol, consultez la fiche 
d’information suivante: 

o DϿЇϻЈϾϿÊϾϿÊІЉϽϻІЃЍϻЎЃЉЈÊNЉÊ63 

PISCINEÊCREUSÉEÊ-ÊCROQUIS 

 

ÉCHELLEÊOUÊESCALIER 

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou 
d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. 

SPA 

COUVERTÊETÊENCEINTE 

SpaÊdeÊ2Ê000ÊlitresÊetÊmoins 

Doit être muni d’un couvert qui le 
recouvre en tout temps lorsqu’il 
n’est pas utilisé. Sinon, l’accès doit 
être contrôlé comme pour une pis-
cine. 

SpaÊdeÊplusÊdeÊ2Ê000Êlitres 

L’accès doit être contrôlé par une 
enceinte selon les mêmes normes 
qu’une piscine hors-terre.  

CERTIFICATÊD’AUTORISATION 

SpaÊdeÊ2Ê000ÊlitresÊetÊmoins 

Certificat d’autorisation : non requis 

SpaÊdeÊplusÊdeÊ2Ê000Êlitre 

Certificat d’autorisation : requis 

Type de demande : Piscine 

LOCALISATION 

Général 
à Permis dans la cour avant, laté-

rale et arrière 
IntérieurÊduÊpérimètreÊurbain 
à Ne peut pas être localisée entre 

la façade du bâtiment et l’em-
prise de rue sauf pour un terrain 
transversal.  

Bâtiment 
à Distance minimale de tout bâti-

ment : 1 m 

MARGESÊMINIMALES 
Mesurées de l’extérieur de la paroi 
de la piscine jusqu’à la ligne de 

MargeÊavantÊ: consultez le Ta-
bleauÊII:ÊBâtiments,Êconstructions,Ê
utilisationÊetÊouvragesÊaccessoiresÊ
permisÊdansÊlesÊcoursÊetÊla GrilleÊ
desÊusagesÊetÊnormesÊd’implanta-
tionÊparÊzone,Êsitués dans le Règle-
ment de Zonage. 
MargesÊlatéraleÊetÊarrièreÊ: 2 m 
de la ligne de terrain 
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DispositifÊ deÊ sécuritéÊ passifÊ
(loquet)Ê doit être installé du côté 
de la piscine dans la partie 
supérieure ou à l’extérieur de 
l’enceinte à une hauteur minimale 
de 1,5 m par rapport au sol. 

ENCEINTEÊ-ÊGARDE-CORPSÊETÊCLÔTURE 

INFORMATION 

520, rue Saint-Luc 
Magog, Québec 
J1X 2X1 

 

Téléphone : 819 843-3333 
Courriel : receptionpermis@ville.magog.qc.ca 
 

RévisionÊ:ÊPI-décembreÊ2023 

MISEÊENÊGARDE 

Le présent document est un instrument d’information. Son con-
tenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles 
prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabi-
lité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ain-
si qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.  
PourÊconsulterÊlaÊréglementationÊd’urbanismeÊainsiÊqueÊ
lesÊcartesÊinteractives,ÊvisitezÊleÊwww.ville.magog.qc.ca 


